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Regulamin konkursu ofert

I. Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Parafia Rzymsko — Katolicka §w. Stanistawa BM i §w. Waclawa M., 31-001 Krakéw, Wawel 3

reprezentowana przez Proboszcza ks. Pawla Barana.

II. Miejsce publikacji: Strona internetowa Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkéw Krakowa,
ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakéw - www.skozk.pl.

III. Tryb wyboru wykonawcy:
Konkurs ofert z zachowaniem zasad rownego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystosci.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany do stosowania ustawy Prawo zamdwien publicznych.

IV. Opis przedmiotu zaméwienia:

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn.:

+JKonserwacja helmu z blachy miedzianej oraz drewna konstrukcyjnego

Wiezy Zegarowej Archikatedry na Wawelu”
2. Obiekt, ktérego dotyczy zamowienie jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A-7.

3. W ramach projektu planuje si¢ wykonaé konserwacj¢ helmu z blachy miedzianej oraz
drewna konstrukcyjnego wewnatrz Wiezy Zegarowe;j.

4. Szczegotowy zakres przedmiotu zamoéwienia okreslaja:

e przedmiar robot — zat. la
e formularz cenowy - zal. 1b

e ,Ekspertyza konstrukcyjno — budowlana stanu technicznego pokrycia oraz konstrukeji
drewnianej wiezy zegarowej Katedry na Wawelu pw. Sw. Stanistawa BM i Sw. Waclawa
M?”, aut. dr inz. Stanistaw Karczmarczyk, mgr inz. Wiestaw Bereza z czerwca 2013 r. -
zal. 2a,

o _Katedra Wawelska. Program konserwatorski do wiezy Zegarowej”, aut. dr Ignacego
Jakubczyka z maja 2022 r. - zal. 2b,

e Pozwolenie konserwatorskie nr 6/2022 z dnia 30.08.2022 r.

V. Termin wykonania calo$ci zamowienia: do dnia 30.10.2025 r., w tym I etap do 30.11.2022 r.

Przedmiot zamowienia w poszczegdlnych etapach bedzie realizowany zgodnie z mozliwosciami

finansowymi Zamawiajacego, wynikajacymi miedzy innymi z pozyskanych dofinansowan.

W przypadku nie uzyskania dofinansowania zakres zadania moze zosta¢ zmniejszony i dostosowany do

posiadanych srodkow. Zakres I etapu begdzie obejmowac prace o wartosci okoto 900 000,00 z1 brutto.
str. 1
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VI. Warunki udzialu w postepowaniu:

W postepowaniu mogg bra¢ udzial Wykonawcy, ktérzy spetniaja nastgpujace warunki:

a. posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuja potencjatem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia.

b. znajdujg si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamowienia,

c. posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci, w tym spelniaja
wymogi okreslone w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece

nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1446, z p6zniejszymi
Zmianami).

VII. Opis sposobu dokonania oceny spelnienia tych warunkow:

1) Wykonawca winien udokumentowac:

- swoja wiedze i doswiadczenie zawodowe w wykonywaniu prac, odpowiadajacych swoim
rodzajem i warto$cig, pracom stanowigcym przedmiot niniejszego zamoéwienia, a W
szczegolnosci winien wykazac, ze:

a. w okresie ostatnich 3 lat, przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie zrealizowal co najmniej jedno
zaméwienie o wartosci min. 6.000.000,00 zt brutto, w obiektach wpisanych do rejestru
zabytkow, '

b. w okresie ostatnich 3 lat, przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie zrealizowal co najmniej jedno
zadanie, ktére swoim zakresem obejmowalo naprawe / wymian¢ pokrycia z blachy
miedzianej w obiektach wpisanych do rejestru zabytkow,

oraz przedstawi potwierdzenie nalezytego ich wykonania,

- dysponowanie odpowiednimi potencjalem technicznym oraz osobami, posiadajacymi
wymagane uprawnienia, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia, a w
szczegblnosci winien wykazaé, ze dysponuje:

a) konserwatorem dziet sztuki, ktory posiada odpowiednie do wykonywanego
zakresu prac, wyksztalcenie i praktyke lub uprawnienia do wykonywania prac
konserwatorskich, potwierdzone stosownym zas§wiadczeniem Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow, zgodnie z ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.
1446, z p6zniejszymi zmianami). Ponadto winien posiada¢ co najmniej 10 lat
praktyki zawodowej przy konserwacji obiektéw zabytkowych oraz wykazac, ze
w okresie ostatnich 3 lat, przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie zrealizowal co najmniej jedno
zadanie, ktore swoim zakresem obejmowato naprawe / konserwacj¢ pokrycia z
blachy miedzianej w obiektach wpisanych do rejestru zabytkow.

str. 2



VIIL.

hAd

' Projekt wspéifinansowany z Narodowego
. Funduszu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa

- znajdowanie si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamowienia. Wykonawca spetni warunek kiedy wykaze, ze posiada oplacong polis¢ OC
potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci zwiazanej z przedmiotem zamoéwienia, o warto$ci co najmnie;j
1.000.000,00 zt (stownie: jeden milion zlotych 00/100).

2) Ocena spelnienia warunkéw dokonana bedzie na podstawie przedlozonych przez
Wykonawce dokumentow i o§wiadczen, o ktérych mowa w Rozdziale VI —VIII nin.
Regulaminu, wedlug formuty .,spehnia - nie spelnia".

3) Oferty wykonawcéw, ktorzy przedtoza dokumenty i o$wiadczenia potwierdzajace
spelnianie wymaganych warunkéw zostang dopuszczone do badania i oceny.

4) Wykonawcy, ktorzy nie przedtoza dokumentow i oswiadczen potwierdzajacych spetnianie
wymaganych warunkow zostang wykluczeni z postgpowania a ich oferty nie beda
podlegaly ocenie, z zastrzezeniem pkt. 51 6.

5) W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ do wykonawcow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych dokumentow.

6) Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze jest to korzystne dla Zamawiajacego, to moze wystapi¢ do
wykonawcow o uzupetnienie nieztozonych lub wadliwych dokumentow.

Dokumenty i oSwiadczenia, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia
spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu:

1) aktwalny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do
ewidencji dzialalnosci gospodarczej wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed
uplywem terminu sktadania ofert,

2) oswiadczenie o spelnieniu warunkéw udziatu w postgpowaniu — zal. nr 4
3) wykaz oséb, uczestniczacych w wykonaniu zadania (zal. nr 5),

4) wykazy wykonanych prac, opisanych w punkcie VII.1) oraz XVI. 1) nin. Regulaminu
(wg wzoru z zalagcznika nr 6a, 6b, 6¢), popartych referencjami uprzednio
zamawiajacych,

5) kopie dyplomu kierownika prac konserwatorskich,

6) kopie zaswiadczenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw kierownika prac
konserwatorskich lub zaswiadczenie o odbytej praktyce zawodowej (zgodnie z ustawig
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity
Dz. U. z 2014 r., poz. 1446, z p6zniejszymi zmianami),

7) formularz oferty wg zat. nr 8,

8) informacj¢ o przewidywanym podwykonawstwie,

9) pelnomocnictwo do wystepowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty
sktadajace si¢ na ofert¢ podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentowania
wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sagdowego lub z zaswiadczeniem
o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej) ,

10) Kosztorysy ofertowe wg zatacznikow la-1b wraz z zestawieniem kosztow zadania
(zal. 1c), opracowane w oparciu o ww. formularz i przedmiar.

11) optacona polisa OC potwierdzajaca, ze wykonaweca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
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przedmiotem zamoéwienia, o wartosci co najmniej 1.000.000,00 zt (wraz z dowodem
zaplaty)

12) dowdd wniesienia wadium.

Wszystkie dokumenty wymagane w nin. Rozdziale (VIII), z wyjatkiem o$wiadczen i wykazéw,
o ktérych mowa w pkt. 2 — 4, 7 — 10, ktére nalezy ztozy¢ w oryginale, winny by¢ skladane

w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnoéé¢ z oryginalem przez wykonawce.
Poswiadczenie winno zawiera¢ zapis odrgczny lub w formie pieczeci “za zgodnosé

z oryginalem”.

Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej kopii
dokumentu, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej
prawdziwosci.

IX. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ 0 zaméwienie lub majacy siedzibe poza terytorium

Polski:

1)

2)

3)

Zamawiajacy dopuszcza do przetargu wykonawcéw wystepujacych wspélnie. Zadane
oswiadczenia i dokumenty musza byé zlozone przez kazdego z Wykonawcéw wspélnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, a zlozone kopie tych dokumentéw musza
by¢ poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce, ktérego dokument
dotyczy,

Jezeli wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérym mowa w Rozdziale VIII pkt. 1
sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzib¢ lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogloszono upadiosci — wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem
terminu sktadania ofert,

Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentu, o ktérych mowa w Rozdziale VIII
pkt. 1 zastgpuje si¢ je dokumentami zawierajacymi os$wiadczenie zlozone przed
notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub
kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe¢ lub miejsce zamieszkania. Zapisy, dotyczace
terminéw wystawienia opisane powyzej ( w pkt. 2) stosuje si¢ odpowiednio.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym winny by¢ skladane wraz z thumaczeniem na jezyk polski,
poswiadczonym przez wykonawce.

X. Warunki dodatkowe, ktére winien spelni¢ wykonawca:

~ udzieli rgkojmi na wykonane prace na okres minimum 36 miesiecy, liczonych od daty

bezusterkowego odbioru koficowego przedmiotu zaméwienia,

— udzieli gwarancji na wykonane prace na okres minimum 36 miesiecy liczonych od daty

bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia.

XI. Wymagania dotyczace wadium

1) Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokosci 50.000,00 zi (stownie: pigédziesiat
tysigcy ztotych 00/100) w terminie do 26.10.2022 r.. do godz. 9.00.

str. 4
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2) Wymaga si¢ wniesienia wadium w pieniadzu przelewem na konto Zamawiajacego:
Bank PKO BP konto nr 32 1020 2892 0000 5102 0708 8299.

3) Za skuteczne wniesienie wadium, Zamawiajacy uzna wadium, ktére w wyznaczonym
terminie i wymaganej wysoko$ci znajdzie si¢ na koncie Zamawiajacego — data uznania
rachunku Zamawiajacego. W tytule przelewu nalezy wpisa¢ ,,wadium w przetargu”.

4) W przypadku nie wybrania oferty, wadium zostanie zwrécone w terminie 7 dni od dnia
wyboru oferty lub zamknigcia przetargu bez dokonania wyboru oferty (uniewaznienia
przetargu).

5) W przypadku wybrania oferty, wadium zostanie zwrocone w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy z wybranym wykonawca.

XII.Termin i miejsce skladania i otwarcia ofert:

1) Oferty nalezy sktada¢ w Kancelarii parafialnej 31-001 Krakéw, Wawel 3 od poniedziatku do

piatku w godz. 09.00 — 11.00.
Termin sktadania ofert uptywa w dniu 26.10.2022 r. o godz. 10.00.

2) Otwarcie ofert, przy udziale oferentéw, nastapi w Kancelarii parafialnej 31-001 Krakow,

XIII.

Wawel 3, w dniu 26.10.2022 r. o godz. 10.15.

Termin zwigzania oferta.

Kazdy wykonawca bedzie zwiazany swojg oferta przez 30 dni od uplywu terminu skladania
ofert. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu na skladanie ofert.

XIV.
1)

2)

3)

4)

5)

Opis sposobu przygotowania ofert.

Oferte nalezy napisaé pismem czytelnym w jezyku polskim. Dokumenty skladajace si¢ na
oferte sporzadzone w jezyku obcym winny by¢ skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski, pos§wiadczonym przez wykonawce.

Oferte nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w Regulaminie oraz
dotaczy¢ wszystkie wymagane dokumenty i o$wiadczenia.

Dokumenty i o$wiadczenia skladajace si¢ na ofert¢ powinny byé podpisane przez osobg
upowazniong do wystepowania w imieniu wykonawcy (uprawniong zgodnie z odpisem z
Krajowego Rejestru Sadowego lub z zaswiadczeniem o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej albo przez osobe umocowana przez osob¢ uprawniona), a w przypadku
skiadania oferty wspdlnej (przez wspdlnikow spétki cywilnej) - przez wspo6lnikéw lub
pelnomocnika wykonawcow skladajacych oferte¢ wspolng.

Zamawiajgcy uznaje, ze podpisem jest: zlozony wlasnor¢cznie znak, z ktérego mozna
odczytaé¢ imi¢ i nazwisko podpisujacego, a jezeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera
pelnego imienia i nazwiska to znak musi by¢ uzupetniony napisem (np. w formie pieczeci), z
ktorego mozna odczyta¢ imi¢ i nazwisko podpisujacego.

Poprawki powinny by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem lub parafa osoby
upowaznionej.
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6) Informacje stanowiace tajemnic¢ przedsigbiorstwa Wykonawcy powinny zostaé przekazane w
taki sposdb, by Zamawiajacy mogl z latwoscia okresli¢ zakres informacji obje¢tych tajemnica
np. w zamknigtej kopercie z napisem ,tajemnica przedsigbiorstwa”. Brak stosownego
zastrzezenia bedzie traktowany jako jednoznaczny ze 2zgoda na wlaczenie calosci
przekazanych dokumentéw i danych do dokumentacji Postgpowania.

7) Oferte nalezy zlozy¢ w trwale zamknigtej kopercie. Koperta powinna by¢ opatrzona nazwg i
dokladnym adresem wykonawcy i zaadresowana na adres:

Parafia Rzymsko — Katolicka Sw. Stanistawa BM i Sw. Waclawa M.
31-001 Krakow, Wawel 3
z dopiskiem:

Oferta na wykonanie zadania:

+Konserwacja helmu z blachy miedzianej oraz drewna konstrukcyjnego

Wiezy Zegarowej Archikatedry na Wawelu”

8) Oferta winna zawiera¢ ceng netto i brutto, podana w PLN, wynikajaca ze szczegétowego
kosztorysu ofertowego — formularzy cenowych.

9) Zaleca si¢ sporzadzenie spisu tresci oraz ponumerowanie wszystkich zapisanych stron oferty.

10) Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Nie dopuszcza si¢ sktadowania ofert
wariantowych ani cz¢sciowych.

XV.Kryteria oceny ofert:

1. Doswiadczenie zawodowe — waga kryterium 20%,

2. Cena ofertowa - waga kryterium 80%.

XVI. Opis sposobu oceny ofert:
1. Kazda oferta bgdzie oceniana w skali od 0 do 100 PUNKTOW:

ad. XV. 1. W powyzszym kryterium oceniana bedzie ilos¢ dachéw (pokry¢ z blachy

miedzianej), poddanych przez Oferenta pracom remontowym w obiektach wpisanych do
rejestru zabytkow w okresie ostatnich 10 lat, przed uptywem terminu skladania ofert, a

jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie. Maksymalng ilos¢
PUNKTOW otrzyma wykonawca, ktéry zrealizowal najwicksza ilo$¢ prac w
powyzszym zakresie i ocen¢ liczong wg naste¢pujacego wzoru:

100 PKT. x 20%

Pozostali beda oceniani wg nastepujacego wzoru:
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Ilo$¢ pokry¢ dachowych z badanej oferty
x 100 PKT. x 20%

Najwieksza ilo$¢ pokry¢ dachowych

ad. XV.2. W powyzszym kryterium oceniana bgdzie cena brutto oferty. Oferta
zawierajaca najnizszg ceng brutto otrzyma maksymalng ilos¢ PUNKTOW i ocene

liczona wg nastgpujacego wzoru:
100 PKT. x 80%

Pozostale oferty otrzymaja proporcjonalnie mniej punktow liczonych wg wzoru:

Najnizsza cena

x 100 PKT. x 80 %
Cena badanej oferty

Oferta, ktéra otrzyma najwyzszg ocene wynikajaca z sumy 2 ocen czastkowych,
liczonych wg powyzszego opisu, zostanie uznana za najkorzystniejszg.

2. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie moze poshuzy¢ si¢ tymi samymi realizacjami
zaréwno na potwierdzenie spetnienia warunku udziatu w konkursie ofert (wykaz 6b) jak i w
zakresie kryterium oceny ofert (wykaz 6c¢).

3. Na potwierdzenie wykazania posiadanego doswiadczenia w kryterium oceny ofert, do oferty
nalezy dolaczy¢:

a) wykaz prac, wedlug wzoru stanowiacego zal. nr 6¢ nin. Regulaminu,

b) dokumenty — np. referencje lub poswiadczenia wystawione przez zleceniodawcow lub
protokoly odbioru, potwierdzajace, ze prace te zostaly wykonane nalezycie,

XVII. Inne postanowienia:

1) W przypadku pojawienia si¢ niejasnosci w ztozonych ofertach, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do zazadania dodatkowych, szczegélowych informacji i wyjasnief od Oferentéw w
formie pisemnej, dotyczacych wszystkich elementéw zlozonej oferty.

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postgpowania bez podania przyczyny,
zamkniecia postgpowania bez dokonania wyboru oferty. W przypadku zamknigcia
postepowania bez dokonania wyboru oferty lub uniewaznienia go, Zamawiajacy nie
przewiduje zwrotu Oferentom kosztow udzialu w postgpowaniu.

str. 7
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XVIII. Osobg upowazniong do udzielania informacji o zaméwieniu jest:
Proboszcz ks. Pawet Baran tel. 604 300 699.

Wszelkie w wnioski i zapytania nalezy kierowa¢ w formie pisemnej na adres
Zamawiajacego: 31-001 Krakow, Wawel 3.

Odbiér materialow, koniecznych do sporzadzenia oferty jest mozliwy od poniedziatku do
piatku w Kancelarii parafialnej 31-001 Krakow, Wawel 3 w godz. 9.00 — 11.00,

po uprzednim zaméwieniu telefonicznym pod nr 604 300 699.

XIX. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XX. Warunkiem podpisania umowy z wybranym Wykonawca bedzie:

1. Zlozenie umoéw regulujacych wspoélprace z ew. podwykonawcami lub wspoétprace
wykonawcow, ktorzy zlozyli oferte wspdlnie.

2. Opracowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego prac, przewidujgcego terminy
fakturowania.

3. Zlozenie dodatkowego egzemplarza kosztorysu ofertowego / formularzy cenowych
wraz z zestawieniem kosztow.

Zalaczniki:

Formularze cenowe wraz z zestawieniem kosztéw zadania - 1a, 1b,
Ekspertyza techniczna oraz program prac konserwatorskich - 2a, 2b,
Pozwolenie konserwatorskie

Oswiadczenie o spelnianiu warunk6éw udziatu w postepowaniu
Wykaz osdb, uczestniczacych w wykonaniu zamoéwienia

Wykaz robét —a, b, ¢

Informacja o przewidywanym podwykonawstwie

Wzoér formularza ofertowego

Wz6r umowy

PL N &Y Y =

Krakow, dnia 07.10.2022 r.
Zatwierdzam

ks. Pawel Baran

e
L'} *)"L’/\/-JIL*'J}
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Kosztorys
Rozdziat Remont pokrycia dachu
Element Rusztowanie
KNNR 2/1501/5 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 60m m2 2 500,000
KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 2 500,000
KNNR 2/1506/5 |Rusztowanie przyscienne o wysokosci do 60m do instalacji odgromowe;j m2 2 500,000
KNR 202/1609/1 |Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych montowane na wysokosci do 16m m2 40,000
KNR 202/1612/4 |Rusztowania ramowe przestrzenne o wysokosci do 10m-uzupetnienie rusztowania podstawowego m2 500,000
KNR 202/1614/3 | Daszki ochronne ciggte o konstrukcji rurowej wzdtuz rusztowania o wysokosci ponad 20m m2 80,000
KNR 202/1614/4 |Daszki ochronne ciggte, wolno stojgce nad przej$ciami dla pieszych o konstrukcji drewnianej m2 25,000
KNR 202/1615/6 |Mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe MPR-061 o wysokosci masztu do 35m- Montaz
podnosnika GEDA500 -wysokosé 45m R=2
R=2,000 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
Koszt dzierzawy rusztowania okres dzierzawy 800 dni m2 2 500,000
Koszt dzierzawy windy 14 m-cy kpl 1,000
Element Wymiana pokrycia wiezy
KNR 1901/576/1 | Sprawdzenie pokrycia dachowego z blachy cynkowej z polutowaniem dziur i szczelin ANALOGIA pokrycie
zewnetrzne wiezy Blacha miedziana R=2
R=2000 M=1000 S=1,000
Wyllczeme |Ios<:| robot St A
gzymsy +40+64+64)°08 ....243,200000
................................................................... o666
............................................................ 9*125.?!..... - 95,000000
................................................ RSN T T557 200000 m2 557,200
KNR 404/506/4 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku powierzchnie zewnetrzne Przyjeto
20 %
R =1.25*2.0 =2,500
M= 1,000
______________________________________ 4+32+40+40+40+64+64)0.8 243,200000
............................ e
~ 96,000000
~120,000000
~304,000000
~192,000000
gzyms dolny ' i1.9*12.5*4 o 95,000000
KNR 404/506/4 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku Wnetrze
R =1.25*2.0 = 2,500
108,000000
RAZEM: 352,000000]|m2 352,000
KNR 404/403/2 |Rozebranie deskowania wiezb dachowych wykonanego na styk m2 1 557,200
KNR 404/403/2 |Rozebranie deskowania wiezb dachowych wykonanego na styk m2 252,000

Kosztorys
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
KNR 1901/420/8 Deskowanle powierzchni cebulasto-kopulastych (wiez) powyzej 100m2
czesc ZW|enczen|a
przewezenle nad czesma osmloboczna
czesC | osmloboczna
podstawa czesci 8 bocznej ) :
zwienczenie czesci 4 boczne:‘mwmm
opaska podstawy
gzyms doiny 95,000000
:1557,200000|m2 1 557,200
: 144,000000 |
‘ 252,000000|m2 252,000
KNR 1901/581/1 |Krycie zwykte wiez i koput blachg miedziang grubosci 0,6mm dodatek do pow wspét. 1,8 do R Blacha
patynowana
R=1,800 M=1,000 S=1,000 m2 1 557,200
KNR 1901/581/1 Krycie zwykte wiez i koput blachg miedziang grubosci 0,6mm dodatek do pow wspét. 1,8 do R
_1800 M-1000 8_1000 .......................................................................................
Viyilozenie logoirobdt; T
pasy usztywniajgce 100,000000|
.................................................................................................................................................................... HAZEN 352000000 m2 352,000
TZKNBK XXIII  |Gzymsy profilowane w rozwinieciu powyzej 40cm z blachy miedzianej, przyjeto $rednio do 10 zataman
11-7-06 wspdt do R=1.5*1,35 szerokos$¢ gzymsu do 1,0m Przyjeto 20%
R 2025 M=1,000 S=1,000
: 95 000000
i 410,800000 m2 410,800
KNR 1901/580/1 |Krycie dachéw arkuszami blachy miedzianej o powierzchni do 0,3m2 na rgbek podwaojny
............................. ARZ1800 M=1.000 S =1000 et
~15,000000
i 80,000000
i 95,000000/m2 95,000
Wykonanie i montaz podstaw pod figury wraz z ozdobnymi slimakami z blachy miedzianej szt 8,000
Podstawa pod kule i ptomienie szt 8,000
Grupa Remont konstrukcji drewnianej wiezy
Element Zabezpieczenie nowego deskowania
KNR 1901/633/9 |Odgrzybianie desek lub ptyt metoda smarowania preparatami powierzchni ponad 50m2 - analogia
deskowanle preparat Firesmart obustronnie
opaska podstawy '
gzymsdolny
et pozmr'ﬁéw dzwonow
poziomgorny . 108,000000
poziom doiny (44 T 144.000000
SRR, .o SO, RS T 800.200000 m2 o
Element Uzupetnienie i naprawa elementow konstrukcji drewnianej
TZKNBK V Wykonanie uzupetien ubytkéw lub naprawa czesci zniszczonych drewna przy gteboko$ci wyciecia 10cm
12-310-01 powierzchni ptaskiej do 0,05m2 szt 60,000
TZKNBK V Wykonanie uzupetnien ubytkéw lub naprawa czesci zniszczonych drewna przy gtebokosci wyciecia 10cm
12-316-01 powierzchni ptaskiej do 0,25m2 szt 23,000

Kosztorys
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
TZKNBK V Wykonanie uzupetnien ubytkéw lub naprawa czesci zniszczonych drewna przy gteboko$ci wyciecia 10cm
12-317-01 powierzchni ptaskiej do 0,35m2 szt 12,000
TZKNBK V Wykonanie uzupetnien ubytkéw lub naprawa czesci zniszczonych drewna przy gtebokosci wyciecia 10cm
12-333-01 powierzchni naroznikowej 0,07m2 szt 40,000
TZKNBK V Wykonanie uzupetnien ubytkéw lub naprawa czesci zniszczonych drewna przy gtebokosci wyciecia 10cm
12-338-01 powierzchni naroznikowej 0,25m2 szt 15,000
TZKNBK V Dorobienie nakry¢ drewnianych do istniejacych swietlikow tgcznie z drzwiami z bali niestruganych,
7-146-01 jednostronnie obitych blachg miedziang Analogia wyj$cia na poziom dzwonéw m2 2,500
TZKNBK V Wymiana podwalin i murat z krawedziakéw o przekroju do 250cm2 uzupetnienie brakujacych
2-31-01 zniszczonych elementéw m3 16,000
TZKNBK V Wymiana belki stropowej z krawedziakéw o przekroju do 250cm?2
2-38-01 m3 6,800
TZKNBK V Wymiana stupéw z krawedziakéw o przekroju do 250cm?2
2-36-01 m3 3,200
TZKNBK V Wymiana mieczow i zastrzatéw z krawedziakéw o przekroju do 250cm?2
2-37-01 m3 4,600
KNR 1901/410/5 |Podtoga z desek o grubosci 25 lub 32mm z ostruganiem m2 45,000
KNR 1901/409/6 |Dwustronne wzmocnienie belek stropowych m 60,000
KNR 1901/428/5 |Rozebranie schodéw drewnianych stopien 285,000
KNR 401/417/1 |Stopnice schodow drewnianych szt 285,000
KNR 401/417/3 |Wymiana poreczy schodéw drewnianych m 360,000
KNR 401/417/7 |Wymiana stupkéw prostokatnych schodéw drewnianych szt 80,000
KNR 401/431/2 |Rozebranie schodow (biegow) o konstrukcji drewnianej- belek policzkowych i ponowny montaz z nowymi
stopnicami m2 95,000
Klejenie peknie¢ drewna -wg zalecen ekspertyzy m 260,000
KNR 202/1602/1 |Rusztowania jednopomostowe wewnetrzne drewniane na stemplach do robét wykonywanych na sufitach,
Wyhczen|e|los0|rob
i S | e EST6
....................................................................................................................................... BSE ™2 000052 320,000
KNR 202/1602/3 |[Rusztowania wewnetrzne drewniane na stemplach - pomosty dodatkowe do robét wykonywanych na
$cianach w pomieszczeniach wyzszych niz 4m m2 320,000
Element Naprawa konstrukcji muréw i $ciagéw stalowych
KNR 401/1303/2 |Wykonanie i montaz $ciggéw na wysokosci ponad drugim pietrem z ich zabezpieczeniem p. ogniowym kg 750,000
KNNRW 3/408/3 |Wiercenie otworéw o srednicy 25mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach zelbetowych cm 1 400,000
Osadzenie pretéw w nawierconych otworach zywica HIT RE 500 szt 280,000
KNR K 1/401/5  |Analogia Wykonanie iniekciji cisnieniowej rys suchych o rozwartosci ponad 3mm (nie przewodzacych
wody) zywicami i cementowymi mieszankami iniekcyjnymi w konstrukcjach murowanych o grubosci do
25cm mb 79,000
KNR K 1/401/6  |Analogia Wykonanie iniekcji cisnieniowej rys suchych o rozwartosci ponad 3mm (nie przewodzgcych
wody) zywicami i cementowymi mieszankami iniekcyjnymi - dodatek za 1mm rysy mb 79,000
TZKNC N-K-VI  |Analogia Spoinowanie murdw i sklepier ztozonych z cegly zabytkowej pokrytej malowidtami (wypetienie
5-04 spoin wgtebne do przeprowadzenia iniekcji wypetniajgcej)
R=2,000 M=2,000 S=1,000 m 79,000
Element Wywoz i utylizacja materiatéw z demontazu z wytaczeniem ztomy metali kolorowych ktéry
pozostaje do dyspozycji Inwestora
KNR 401/108/11 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegios¢ do 1km
WYIGZBNI® HOGG] TODGE. S
desk|1809*0036 ........................................................................................ 65124000
ohzosials Slemanty drawiiane sreviets™ BT O — NSRS SO 4 0. A b
1oms % 12,000000
................................................................................................................................................. BRGER T 77 122000 m3 —
KNR 401/108/12 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km m3 77,124
Koszt utylizacji odpadow m3 77,124
KNP 1 Reczne przenoszenie desek, stempli, bali, itp. 0 masie do 50kg na odlegto$é do 20m w polaczeniu z
|wyciggiem
RAZEM:i  154,248000|m3 154,248
KNP 1 Reczne przenoszenie desek, stempli, bali, itp. o masie do 50kg - dodatek do kol. 01 i 02 za przeniesienie
0102.2-03 na kazde dalsze 10m m3 154,248
KNP 1 Reczne przenoszenie desek, stempli, bali, itp. o masie do 50kg - dodatek do kol. 01, 02 i 03 za kazde
0102.2-04 dalsze 10m przeniesienia w warunkach utrudnionych m3 154,248
KNP 1 Reczne przenoszenie desek, stempli, bali, itp. 0 masie do 50kg - dodatek za kazdy 1m wysokosci
0102.2-05 wnoszenia m3 77,124
KNP 1 Reczne przenoszenie desek, stempli, bali, itp. o masie do 50kg - dodatek za kazdy 1m wysokosci
0102.2-06 znoszenia m3 77,124
KNP 1 Reczne przenoszenie desek, stempli, bali, itp. o masie do 50kg - zatadowanie na pomost wyciagu lub
0102.2-07 wytadowanie z pomostu m3 154,248

Kosztorys
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Element Prace zabezpieczajace
KNR 202/925/1 |Ostony okien folig polietylenowa Analogia zabezpieczanie na okres przerw
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 1 600,000
KNR 202/925/2 |Ostony okien ptytami pil$niowymi m2 500,000
Element Instalacja odgromowa
KNR 508/604/5 |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy 10mm do dachu stromego krytego blacha
_____________________________ R=2000 M=1,000 $=1,000 ... ..
o
R B0 210,000000
................................................................................................. s 310.000000]m e
KNR 508/601/11 |Montaz wspornikéw dla instalacji naprezanej, przelotowych posredniczacych, na $cianie ceglanej szt 120,000
KNR 508/606/3 |Montaz zwodow pionowych naprezanych z preta o érednicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych
wspornikach na $cianie
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m 210,000
KNR 08/614/2. |Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych w gruncie kategorii Il
Wyiicsenia ica 9@_?6:5 e A
S AT
............................................................................................................................................................ BT o S0
KNR 508/619/1 |Przykrecenie ztaczy rynnowych do rynny okapowej zamontowanej na dachu w instalacji uziemiajacej szt 8,000
KNR 508/619/5 |Montaz ztgczy kontrolnych o potaczeniu drut-drut w instalacji uziemiajacej szt 16,000
KNR 508/619/6 |Montaz ztgczy kontrolnych o potgczeniu drut-ptaskownik w instalacji uziemiajgce; szt 3,000
KNR 403/1205/3 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie pomiar 1,000
KNR 403/1205/4 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za kazdy nastepny pomiar lub badanie pomiar 2,000

Kosztorys



Formularz cenowy

Konserwacja helmu z blachy miedzianej oraz drewna konstrukcyjnego
Wiezy Zegarowej Archikatedry na Wawelu

Lp. Zakres prac Tlosé jem. | Cenajedn. | Warto$¢ prac
I. [BADANIA
dokument?lq'a wiezy met.od.a,. ’ 1,00 kpl 0,00
skanowania i opracowanie jej rzutow
II. KONSERWACJA - HEEM WIEZY I DREWNO KONSTRUKCYJNE W JEJ WNETRZU
L Blacha miedziana do konserwacji (bez uwzgl¢dnienia powierzchni
" calkowicie zniszczonych - przewidzianych do wymiany)
a. |powierzchnie ptaskie 110 127,00 dm2 0,00
b. |powierzchnie profilowane 9 084,00 'dm2 0,00
€. |elementy pelnoplastyczne i figury 11 609,00 dm2 0,00
2. Z}ocenia
a. |istniejace 2 908,00 dm2 0,00
b. |do rekonstrukcji 5 884,00 dm2 0,00
3. |Elementy Zelazne, techniczne 200,00 dm2 0,00
4 Drewno techniczne (konserwacja z oczyszczeniem, dezynfekcja,
" |dezynsekcja
konstrukcja nos$na 154 000,00 dm2 0,00

Ceny jednostkowe zawieraja robocizne, material i sprzet.




